ZASADY PRAWIDLOWEGO UZYTKOWANIA PRZEMYStOWEGO HELMU LEKKIEGO

e Czapka ochronna stanowi wyposazenie osobiste uzytkownika i nie powinna by¢ przekazywana innym
osobom.

e Dla zapewnienia odpowiednie] ochrom\/ hetm powinien b\/c' doposowan\/ do g’fowy uZytko—WnikoA

e Przed kazdym zastosowaniem hetmu nalezy dokona¢ jego dokfadnych ogledzin pod wzgledem uszkodzer
mechanicznych, chemicznych i termicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzen, nalezy wycofa¢ z
uzytkowania i podda¢ kasacii (fizycznie zniszczyé). W razie watpliwosci co do oceny stanu technicznego
wyrobu nalezy skontaktowaé sie z producentem.

o Ten hetm jest wykonany tak, aby pochtania¢ energie uderzenia przez czesciowe, nie zawsze zauwazalne,
zniszczenie jego strukiury. Hetm, kiéry zostat uderzony znaczng sitq, nalezy wymienic.

e Podczas uzytkowania hetm nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, kwasami i zasadami,
ofwartym ptomieniem, odpryskami gorgcych metali. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do
warunkéw, w kiérych ma byé¢ zastosowany hetm nalezy zwréci¢ sie do producenta w celu okreélenia
mozliwosci zastosowania jej w tych warunkach.

o Okres uzytkowania hetmu wynosi 5 lat liczqgc od daty produkgji. Po tym okresie czapke nalezy podda¢
kasacji (dokona¢ fizycznego zniszczenia).

Uzytkowanie hetmu jest dopuszczalne w zakresie temperatur od -10°C do 50°C.

Nie wolno sfosowaé hetmu w $rodowisku zagrozonym wybuchem.

e Nie wolno monfowa¢ na hetmie zadnych elementéw lub przerabia¢ jej, poniewaz moze to spowodowad
ufrate jej wiaéciwosci ochronnych.

Nie nalezy modyfikowag, usuwag lub zastepowad innymi oryginalnych czesci skladowych.

Nie nalezy przerabia¢ hetmu w celu zainstalowania wyposazenia dodatkowego, bez zgody producenta.

Nie jest wskazane malowanie hetmu farbami lub oklejanie folig, poniewaz sktadniki tych substancji mogg

zmienié jej whasciwosci fizyczne.

e Nie stosowa¢ do hetmu farb, rozpuszczalnikow, klejow lub samoprzylepnych etykiet,
zwyjatkiem zalecanych przez producenta.

e Hetm uszkodzony, zniszczony lub ostabiony nalezy wycofa¢ z uzytkowania i podda¢ kasacji {dokona¢

fizycznego zniszczenial.

KONSERWACJA /DEZYNFEKCJA / CZYSZCZENIE

e Poszycie Teksfy\ne n0|ez'\/ czyscic i dezynfekowoc’ piorg¢ je recznie lub mechanicznie przy uzyciu
powszechnie dosfepnych $rodkéw piorgeych przeznaczonych do prania tkanin w temperaturze do 40°C.
Przed praniem nalezy wyja¢ z czapki wktad ochronny (skorupa z tworzywa sztucznego).

o Whkiad ochronny mozna przetrze¢ wilgotng szmatkq.

o Mokry hetm nalezy suszy¢ w sposéb naturalny z dala od urzgdzen grzewczych bez wystawienia na
bezposredniedziatanie promieni stonecznych.

e Przed dalszym uzytkowaniem nalezy na powrét umiesci¢ wkiad ochronny wewngtrz poszycia tekstylnego.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORTOWANIE

e Hefm powinien by¢ przechowywany i transportowany w temperaturze od -10°C do +30°C, w
opakowaniach zabezpieczajqeych go przed bezposrednim wptywem $wiatta sfonecznego, chemikalow
oraz mozliwosciq powsfania uszkodzed mechanicznych. Hetm nalezy transportowa¢ w torbach
Wykonon\/ch zikomnyimpregnowone{ lub sfo|owych albo p|osﬁ|<owych walizkach lub skrzynkcch.
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PRZEMYSEOWY  PpROIEKT

H EtM lE K KI Certyfikat europejski wykonano w
1 4 3 7 CENTRALNYM INSTYTUCIE OCHRONY PRACY
wyroby zgodne z PN-EN 812 ul. Czemiakowska 16, 00-701 Warszawa, Polska

Instrukcja Uzytkowania
Przemystowy hetm lekki (czapka ochronnal CUPPIE 1

jest przeznaczony do ochrony gtowy przed
uderzeniami o twarde, nieruchome otwory.
przedmioTyA wentylacyjne

Nr kat.: HA 131

szhywny
daszek

Hetm jest zgodny z normg PN-EN 812.

DANE TECHNICZNE 4 .
o zakres temperatur uzytkowana: A pasek
0d-10°C do +50°C
e masa: HAT31 - 160 g, HA132-180¢g
o zakres rozmiaréw: 55 + 62 cm
o kolory tkaniny zewnetrznej:
zielony lub niebieski
(lub inne na zamowienie)

regulacyjny

WKtAD OCHRONNY

sztywna

skorupa

ochronna

BUDOWA
Elementem zabezpieczajgcym glowe przed
urazami jest wkiad ochrony — skorupa, whadk

wewnatrz kiérej umieszczona jest wkiadka
amortyzacyijna.

Zewnetrzne pokrycie hetmu stanowi tkanina:
65% poliesteri 35% bawetniana.

Czapka jest wyposazona w sztywny da- CUPPIE 2
szek, pasek regulacyiny oraz otwory wenty-

lacyjne.

amortyzacyjna

Nr kat.: HA 132

otwory
wentylacyjne

OSTRZEZENIE !
TO NIE JEST PRZEMYSLOWY
HELM OCHRONNY.

Przemys’rowy hetm lekki nie zapewnia N
ochrony przed skutkami uderzed pocho- SZWWW/
dzqeych od  spadajgeych  rzucanych daszek

. . . . ochronny
oraz zawieszonych i poruszajgeych sie

regulacyiny
WKtAD OCHRONNY

sztywna
przedmiotéw. Nie nalezy uzywa¢ tego Shorupa
hetmu zamiast przemystowego hetmu
ochronnego okredlonegow EN 397.
wktadka

amortyzacyjna

Wydanie z dnia: 21.09.2009



	Page 1

